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Montagea nleitung SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: DHME254.7

Kombi-Halterung fiir:
Mercedes Actros 5 ab Bj, 06 /2013 ...

Abb.01

- Gummimatte herausnehmen

- Die beiden Torx 20 Schrauben lgsen ...__..\.

- Das Ablagefach entfernen

-Die darunter liegenden Radioschrauben |Gsen s
{die Schrouben bleiben in threr Fihrung)

- Radio-Display nach vorne herausziehen

Abb.02

- 2x Torx 20 lésen ol

- Armaturen-Deckel einen Spalt nach oben offnen

- 1x Torx 20 i6sen, um die Liftungseinheit zu
lockern —

- Liiftungseinheit oben vorsichtig heraushebeln ~ Y

{nicht ganz entfernen)

Abb.03

- Die beiden Blechmuttern nach dem vorbohren
{4.0mm) auf den Armaturen-5teg setzen.

- Die Konsole entsprechend lhrer Kontur an das

Armaturenbrett setzen.
{als erstes den Hocken in die Liftung setzen!)

- Im Anschluss die Konsole mit den beiliegenden ]
Schrauben durch die Blechmuttern verschrauben.

- Danach das Armaturenbrett wieder zusammen

setzen
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