Montageanleitung AuT Motapeantalling AuT

SPEIIALHALTERAUNGEN SPEIIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: ESDA337.2 Artikel-Nr.: ESDA337.2
Display Einbauset fur: Display Einbauset fiir:
DAF XF, XG, XG+ ab Bj. 2021... DAF XF, XG, XG+ ab Bj. 2021....
1 Stuck fatvreughe zogens Halterung 1 Snick fafvzeugbezogens Hallenung
Tmmmiﬂ'ﬂmm{ﬁMWHw# 1 Stuck Linversal-Halier BIG T 54" mit AMFS Lochbea (30 35I| noione sk Aot et
Abb.01 Abb.04

- Blende entfernen (nur gesteckt)

- die rwei USB-Stecker abziehen ___
{feweils aben und unten Rastnasen)

- im Anschluss in die Blende gin 20mm
Durchgangsloch bohren

- die USB-Stecker wieder in Blende einstecken
- bearbeitete Blende wieder einsetzten

Abb.02

Abb.05

- die Halterung entsprechend ihrer Kontur
dber den Armaturensteg setzen

— ; - M8 BiIGmount Kugel eindrehen (max. 10 NM)

- die vier Bohrldcher anzeichnen — | — und mit Schraubensicherung verkleben
{Aushdrtezeit des Klebers beachten)

- Im Anschluss kann der BiGmount Arm
Befestigt und ausgerichtet werden.

- Halterung abziehen

Abb.03

- mit einem 4.2mm Bohrer die
angezeichneten Lécher bohren

- Halterung wieder einsetzen und mit den
beiliegenden M4 Schrauben befestigen

Bime beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:
Sicherstellen, dass das eventuell hunter der Armatur

liegends Kiz-Versorpungskabel nicht beschidigt wind.
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