Montageanleitung

Artikel-Nr: THME254.4

Telefon-Halterung fur:
Mercedes Atego ab Bj. Sep.”13

Verkleidung
.
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Instrumentenblende
Schalterblende

Montageanleitung:

Die Verkleidung von ihren Federklammern loshebeln
und abnehmen

Die dreiSchrauben® herausschrauben und die
Instrumentenblende aus threm Sitz nehmen

Die Schalterblende von ihren Federklammern losen
und vorzeihen

Den Blechadapter entsprechend seiner Kontur an den
Unterbau ansetzen und die beiliegenden
Linsenkopfschrauben 5,5 x 25mm durch den
Blechadapter in die vorhandenen Locher des
Unterbaus einschrauben

Der Metalladapter wird richtig fest wenn die
Schalterblende wieder eingesetzt ist !
Schalterblende, Instrumentenblende und die

Verkleidung wieder einbauen

Telefonhalterung auf den sichtbaren Teil von dem
Blechadapter setzen und mit denbeiliegenden
Linsenkopfschrauben 4,2 x 25mm an dem
Blechadapter festschrauben

Telefonhalterung

Linsenkopf
4,2 x 25mm

SPEZIALHALTERUNGEN
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ARAT Spezialhalterungen GmbH — Schierbusch 2 — 33161 Hovelhof
Telefon: 05257/93 80 6-0 — Fax: 05257/93 80 6-29 — Email: info@arat.de — www.arat.de
Made in Germany


http://www.arat.de/

